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Fotoogniwo zbudowane jest z dwoch warstw polprzewodnika - ciensza i przezroczysta znajduje sie na gorze, a

nad nia ulokowana jest elektroda ujemna oraz powloka antyrefleksyjna. Na 

Absorbcja promieniowania slonecznego powoduje uwolnienie elektronow z wiazan miedzyatomowych,

skutkiem czego uwolniony elektron 

Ogniwa fotowoltaiczne stanowia kluczowe elementy skladowe paneli fotowoltaicznych, zbudowane z

materialow polprzewodzacych takich jak selen, krzem, czy german. Te materialy 

Budowa panelu fotowoltaicznego to temat zlozony - od precyzyjnego doboru materialow, przez strukture

ogniw, az po finalne zabezpieczenia mechaniczne i srodowiskowe. W tym artykule przeanalizujemy, 

Fotoogniwo mozemy podzielic na dwie podstawowe warstwy polprzewodnikow. Gorna, cienka i

przezroczysta stanowi warstwa krzemu typu n. Nad nia zlokalizowana jest elektroda ujemna wraz z 

Nad nia umiejscawia sie elektrode ujemna i powloke antyrefleksyjna. Spod stanowi elektroda dodatnia. Druga,

dolna warstwa jest grubsza. Obie warstwy oddzielone sa odpowiednia bariera potencjalow, 
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